
Pegamento de prensa fría para laminados de alta
presión Titebond
Producto 15004617

DESCRIPCIÓN
El pegamento de prensa fría para laminados de alta presión es una alternativa
económica, de alta calidad, para laminados planos a gran escala. Está especialmente
formulado para laminados prensados en frío, de alta presión y barnizados, y también
para maderas sólidas, aglomerados, tablas DM, triplay y otros materiales porosos.

El pegamento de prensa fría para laminados de alta presión también es adecuado
para la mayoría de barnizados y aplicaciones de paneles sobre marcos. Ofrece una
moderada velocidad de aplicación, produce una línea de pegamento traslúcida y no
contiene ninguno de los gases dañinos y corrosivos típicos de otros pegamentos.

VENTAJAS Y BENEFICIOS
- Moderada velocidad de aplicación. - Alternativa económica en comparación con otros
pegamentos. - Adecuado para laminados planos a gran escala. - Seca fácilmente. - No
es tóxico

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Producto 15004617

Uso recomendado Interior, Pegamento para prensado en frío

Color antes de la aplicación Blanco

Película seca Translúcida

Tiempo abierto 11 a 30 minutos

Viscosidad 4500 cps

Cantidad 5 gal.

Marca Titebond®

Características No inflamable

Concentración de COV (método 24 de la
EPA) 3.2 gramos por litro

Contenido de sólidos (aprox.) 42%

Base Emulsión de acetato de polivinilo

pH 4,9

Estabilidad de
congelación/descongelación Evitar la congelación, Estable

APLICACIÓN
- Especialmente formulado para laminados prensados en frío, de alta presión y barnizados y también para maderas sólidas,
aglomerados, tablas DM, triplay y otros materiales porosos. - También es óptimo para la mayoría de barnizados y aplicaciones de
paneles sobre marcos.

INFORMACIÓN IMPORTANTE
EVITE SU CONGELACIÓN
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