
Adhesivo termofusible en gránulos Jowatherm
281.4
Producto JW2814044

DESCRIPCIÓN
Adhesivo termofusible de baja viscosidad con buena adherencia elástica, alta
resistencia a la oxidación y una excelente estabilidad de color durante la fusión.

VENTAJAS Y BENEFICIOS
- Elástico - Buena adherencia y estabilidad de color - Buena resistencia a la oxidación -
Buenas propiedades de termosellado y resistencia al calor - Larga adherencia en
caliente - Muy buenas características de procesamiento mecánico - Aplicación exacta
sin encordado de fusión en caliente - No ensucia las superficies

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Producto JW2814044

Tipo Granular

Agente de relleno Con

Adhesivo para su uso con
Tapacantos fino de PVC y ABS, Tapacantos grueso de PVC y ABS, Melamina,
Polipropileno fino, Polipropileno grueso, Chapa con reverso de papel, Tapacantos de
chapa de madera

Acabado/color Natural

Temperatura de aplicación De 180 °C a 200 °C

Peso 44 lb

Viscosidad 60 000 cps - 120 000 cps

Marca Jowat

Características Gran resistencia al calor

Base Etileno y acetato de vinilo

APLICACIÓN
Adecuado para: - Laminado - Poliéster - Papel resinado - Chapa - Melamina - PVC, PP y ABS - Bordes cuadrados - Procedimientos de
formado suave

INFORMACIÓN IMPORTANTE
Es altamente recomendable que consulte a su representante de ventas o un experto técnico antes de comprar un nuevo pegamento
para bordes de canto.
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FOTOS DE PRODUCTO
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