
Tornillo de máquina zincado rompible, cabeza
Truss ancha, ranura cuadrada combinada, M4,
punta tipo B
Producto LTCMBAZM450

Formato de empaquetado Caja de 2500

DESCRIPCIÓN
Tornillo métrico M4-0.7 rompible con recubrimiento de zinc

Nuestra gama de tornillos de máquina cumple con la norma ASME B18.6.3 del
Industrial Fasteners Institute.

Tornillo métrico
Unidad de medida: mm

VENTAJAS Y BENEFICIOS
- Estos tornillos se pueden partir en cualquiera de las muescas para modificar su
longitud y adaptarlos a su proyecto. - Estos tornillos de acero zincado tienen una
cabeza Truss ancha que ayuda a distribuir la carga en una superficie más amplia para
lograr una fuerte sujeción.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Producto LTCMBAZM450

Grosor de tornillo M4

Número de hilos (PAS) 0.7

Acabado Zinc

Tipo de rosca Métrica rompible

Tipo de cabeza Truss grande

Ranura requerida Ranura cuadrada combinada

Tamaño de punta requerida #2 (rojo)

Longitud 1 31/32 in*

Material Acero

Marca Reliable

Normas y certificaciones ASME B18.6.3

Tamaño de cabeza #4

Rosca Rosca completa

Tipo de punta Tipo B

Aplicación específica Tiradores y manijas

Exención de responsabilidad

Las medidas que muestran un asterisco (*) han sido convertidas seg´pun su preferencia. Las mismas no son medidas oficiales. Para
ver las medidas originales, segín la especificación de fabricante, haga clic aquí.
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FOTOS DE PRODUCTO
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