
Maquina para juntas
Producto MKTPJ7000

DESCRIPCIÓN
Diseño ligero y compacto ergonómico para máxima maniobrablidad
- Botón de ajuste de profundidad para piezas de
- Guía de ángulo con cremallera que permite ajustes precisos
- Rejilla de aluminio con topes a 
- Inserto de caucho que no marca los materiales

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Producto MKTPJ7000

Tipo de herramienta Eléctrica

Marca Makita

PRODUCTOS INCLUIDOS
- 1 cuchilla de carburo de 4" y 6 dientes - 1 guía de ángulo - 1 bolsa para polvo - 1 llave de bloqueo - 1 placa de ajustes - estuche
transportador

INFORMACIÓN IMPORTANTE
- Diámetro de la cuchilla 4" (100 mm) - Capacidad de corte 3/4" (20 mm) - Velocidad sin carga 11,000 RPM - Amperaje (120V): 5.6 A -
Nivel de vibración 2.5 m/s2 - Nivel de ruido 86 dB - Largo total 11-7/8" (302 mm) - Peso neto 5.6 lb. (2.5 kg) - Peso del empaque 12.2
lb. (5.5 kg)

FOTOS DE PRODUCTO
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