
Vis de mécanique zinguée, tête bombée modifiée,
empreinte combinée Pozi avec rainure, M4, pointe
de type B
Produit nᴼ 2845

DESCRIPTION
Vis métrique M4-0.7 nickelée

Notre gamme de vis de mécanique respecte la norme ASME B18.6.3 de l'Industrial
Fasteners Institute.

Vis métrique
Unité de mesure : millimètre (mm)

AVANTAGES ET BÉNÉFICES
- La conception modifiée de la tête bombée offre une meilleure répartition de la charge
et une résistance accrue aux forces d'arrachement. - L'empreinte à fente Pozi
combinée permet une compatibilité avec les tournevis Phillips et Pozi, offrant ainsi une
polyvalence de fixation.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Produit nᴼ 2845

Grosseur de vis M4

Nombre de filets (PAS) 0,7

Finis Zinc

Type de filet Métrique

Type de tête Évasée (truss) modifiée

Embout requis Combiné pozi avec rainure

Taille de l'embout requis n° 2 pozi

Longueur 1 25/32 po*

Matériau Acier

Marque Richelieu

Normes et certifications ASME B18.6.3

Grosseur de tête n° 4

Filetage Filetée en entier

Type de pointe Type B

Application spécifique Divers

Avis de non-responsabilité

Les mesures affichées avec un astérisque (*) ont été converties selon votre préférence et ne constituent pas les mesures officielles.
Pour obtenir les mesures telles que spécifiées par le manufacturier, cliquez ici.
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PHOTOS DU PRODUIT
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