
Profilé à encastrer pour ruban lumineux à DEL
Produit nᴼ 30145300

DESCRIPTION
Fabriqué au Québec

Les profilés en aluminium sont très populaires puisque plus que jamais, ils permettent
à nos clients d'adapter sur mesure leur concepts au goût de leurs clients

La nouvelle solution de profilé en aluminium à encastrer de Richelieu s'adapte aux
rubans lumineux en segments ou en rouleau. 
Profilé vendu en longueur de 2,44 m (8 pi) et comprend un diffuseur opale.
Un éclairage sur mesure en quelques minutes pour vos clients!

Homologué comme un composant d'éclairage au Canada et aux États-Unis.

AVANTAGES ET BÉNÉFICES
Produit conçu pour une installation sous armoire ou à l'intérieur d'un meuble. Le profilé
se coupe aisément aux longueurs souhaitées avec une scie à onglets. Conception
amincie. Le diffuseur opale inclus a été spécialement conçu pour créer un éclairage
d'effet diffus, doux et net sans points lumineux.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Produit nᴼ 30145300

Montage Encastré

Luminaire Linéaires rigides

Emplacement Intérieur d'armoire, Sous armoire, Garde-robe, Meuble

Application Cuisine, Bureau, Commercial, Garde-robe

Éclairage Ambiance, Accent, Tâches, Fonctionnel

Longueur 8 pi

Hauteur 7/16 po*

Fini Aluminium

Matériau Acrylique, Aluminium

Normes et certifications cULus, cETLus

Fonction Profilé en aluminium

Type d'éclairage DEL

Style Contemporain, Fonctionnel

Largeur 27/32 po*

Avis de non-responsabilité

Les mesures affichées avec un astérisque (*) ont été converties selon votre préférence et ne constituent pas les mesures officielles.
Pour obtenir les mesures telles que spécifiées par le manufacturier, cliquez ici.

Page 1 de 2

/us/fr/produit/printSku/pdf/30145300?unit=n


APPLICATION
- Présentoirs au détail - Hôtels - Armoires - Éclairage sous étagère - Éclairage en corniche

PRODUIT(S) INCLUS
Profilé d'aluminium de 2,44 m (8 pi) avec diffuseur opale Le diffuseur opale assure une éclairage sans points lumineux.

INFORMATION IMPORTANTE
Profilé de 8 pi (2,44 m) en aluminium avec diffuseur opale Diffuseur opale spécifiquement sélectionné pour créer la luminosité idéale
dans les armoires, sans éblouir. Plus le diffuseur est dense, moins il laisse filtrer la lumière. Par exemple, un diffuseur transparent offre
une translucidité de 96,5 % et une diffusion de seulement 20 % (transparent - signifie que le diffuseur est transparent et que le ruban
lumineux est visible). Le diffuseur opale offre une translucidité de 65 % et une diffusion de 100 %. L'efficacité du diffuseur opale
représente 50 % de l'émission de la source lumineuse d'origine. Pour le fonctionnement de votre ruban lumineux, vous devez aussi
vous procurer un autre interrupteur. En fonction du ruban choisi, plusieurs options s'offrent à vous - veuillez consultez notre section
Éclairage sur le site Richelieu.com.

EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ
L'intensité lumineuse peut varier en fonction des lumières à DEL utilisées sur le ruban de lumières (vendu séparément). Le ruban de
lumières à DEL, vendu séparément, est offert en plusieurs options - consultez notre section Éclairage sur le site Richelieu.com. Pour
obtenir une longueur ou un diffuseur différent, veuillez communiquer avec notre comptoir de commandes spéciales. Comme la largeur
des rubans de lumières et des connecteurs peut varier, assurez-vous de sélectionner le ruban adapté au profil choisi pour obtenir les
résultats voulus. On retrouve un variance de taille acceptable dans l'industrie. En ce qui concerne ce modèle, notre écart limite de
tolérance en largeur est de 0,009 po et en hauteur, de 0,008 po. Peut varier selon les modèles.

PHOTOS DU PRODUIT
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