
Tuyau d'air souple en spirale
Produit nᴼ 9101425

AVANTAGES ET BÉNÉFICES
- Ce tuyau en polyuréthane offre peu de résistance à la traction et se recontracte de
lui-même. - Excellente mémoire afin de conserver sa forme. - Excellente flexibilité. -
Excellente résistance aux bosses et encoches. - 25 % plus léger que le caoutchouc. -
Élasticité et flexibilité supérieures à celles d'un tuyau souple en nylon. - Extrémités de
20 po et de 4 po droites pour prévenir l'entortillement avec les outils. - Très résistant à
l'abrasion et ne marque pas. - Raccords robustes et réutilisables en laiton plaqué de
nickel aux deux extrémités. - Étanchéité fiable et à l'épreuve des fuites, sans
relâchement causé par les vibrations. - Construction en laiton plaqué de nickel. -
Raccord pivotant à l'extrémité de branchement à l'alimentation en air, pour une
souplesse directionnelle maximale. - Raccord rigide à l'extrémité de branchement à
l'outil, pour une connexion plus sécuritaire et une meilleure résistance aux vibrations. -
Bonne résistance à l'huile.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Produit nᴼ 9101425

Type de produit Tuyaux à air et dévidoirs

Longueur 25 pi

Type d'outil Pneumatique

Marque Topring

Diamètre 1/4 po

INFORMATION IMPORTANTE
Spécifications : -Pression maximale d'utilisation : 132 lb/po2 à 24 °C -Plage de températures d'utilisation : -20 °C à 70 °C -Duromètre :
Shore A 98 -Longueur d'utilisation maximale : 80 % de la longueur totale -Filetage : 1/4 po (M)NPT -La résine du tuyau, en
polyuréthane à base d'ester mieux à l'huile que l'ester seulement, mais se dégrade rapidement lorsque exposé à l'humidité

Page 1 de 2



PHOTOS DU PRODUIT
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