
Charnière CLIP 100°
Produit nᴼ AP71M255180

Type de caisson Sans cadre

Mécanisme de fermeture Fermeture à ressort

Positionnement de la porte Plein recouvrement

Vis/clou Bois

Type de fixation À visser

Détails de l'emballage Code CUP

Format d'emballage Sachet de 10 unités

DESCRIPTION
Sa conception ergonomique assure sa simplicité à l'actionner et son mécanisme de
fixation unique permet d'établir le raccord des plaques de montage rapidement et de
façon sécuritaire.

PRODUITS REQUIS

Requiert les produits suivants
Unité de vente

Boîte de 15000Vis à bois zinguée, tête plate, embout carré, gros filet, pointe bois régulier
Produit no FKCZ658PR

Page 1 de 3

https://www.richelieu.com/us/fr/categorie/vis-et-materiel-assemblage/vis-bois/vis-bois-zinguee-tete-plate-embout-carre-gros-filet-pointe-bois-regulier/1194760/sku-FKCZ658PR
https://www.richelieu.com/us/fr/categorie/vis-et-materiel-assemblage/vis-bois/vis-bois-zinguee-tete-plate-embout-carre-gros-filet-pointe-bois-regulier/1194760/sku-FKCZ658PR
https://www.richelieu.com/us/fr/categorie/vis-et-materiel-assemblage/vis-bois/vis-bois-zinguee-tete-plate-embout-carre-gros-filet-pointe-bois-regulier/1194760/sku-FKCZ658PR


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Produit nᴼ AP71M255180

Type de charnière CLIP

Type d'application Porte standard

Épaisseur de porte Min. 5/8 po*

Épaisseur de caisson 5/8 po*

Profondeur de perçage 13/32 po*

Diamètre de perçage 1 3/8 po*

Angle d'ouverture de la charnière +100°

Avis de non-responsabilité

Les mesures affichées avec un astérisque (*) ont été converties selon votre préférence et ne constituent pas les mesures officielles.
Pour obtenir les mesures telles que spécifiées par le manufacturier, cliquez ici.

INFORMATION IMPORTANTE
*** Pour plus de choix de plaques de montage, voir la section Plaques de montage Blum ***

PHOTOS DU PRODUIT
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