
Boulon de carrosserie à tête ronde - Acier
galvanisé à chaud
Produit nᴼ CBHDG38312

Diamètre / grosseur du boulon 3/8 po

Nombre de filets (PAS) 16

Longueur 3 1/2 po

Dimensions de la tête d'un coin à l'autre 0.782 à 0.844 po

Filetage Filetée en entier

Format d'emballage Boîte de 250

DESCRIPTION
CBHDG

Ces boulons de carrosserie à tête ronde sont faits d'acier galvanisé. Le procédé de
galvanisation à chaud de l'acier permet d'obtenir un des meilleurs taux de résistance à
la corrosion qu'on peut trouver parmi les attaches plaquées mécaniquement. Cette
protection constitue le choix idéal pour un usage extérieur, comme une utilisation sur
les patios, les clôtures et autres.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Produit nᴼ CBHDG38312

Type de boulons Carrosserie

Matériau Acier galvanisé à chaud

Calibre d'acier ASTM A307

Tête Ronde

Type de pointe Émoussée

Type de filet Gros

Finis Acier galvanisé à chaud

Marque Reliable

Produits inclus Aucun

Application spécifique Assemblage de structure
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PHOTOS DU PRODUIT
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