
Vis à cloisons sèches, tête trompette, embout
cruciforme, gros filet, pointe type W
Produit nᴼ DSC7212P

Grosseur de vis 7

Longueur 2 1/2 po

Grosseur de tête n° 7

Filetage Filetée en entier

Nombre de filets (PAS) 9

Format d'emballage Boîte de 2500

DESCRIPTION
RzR®

Ces vis RzR® sont conçues pour des cloisons sèches et pour être utilisées à l'aide
d'un tournevis Phillips. Elles sont fabriquées d'acier avec un fini de phosphate noir.

AVANTAGES ET BÉNÉFICES
Pourquoi les pros choisissent-ils RzR® ? - Pas de vis plus prononcé pour une
pénétration plus rapide - Plus pointue que les vis traditionnelles - Pour montants de
bois et de métal : acier de calibre 25-20

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Produit nᴼ DSC7212P

Embout requis Cruciforme

Finis Phosphate noir

Type de tête Plate (Trompette)

Type de pointe Type W

Type de filet Gros

Type de matériel Cloisons sèches (gypse)

Marque RzR

Taille de l'embout requis n° 2 cruciforme

Normes et certifications Sans certification

Matériau Acier

Autres vis - nombre de filets (pas) 9
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PHOTOS DU PRODUIT
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