
Vis à bois plaquée en zinc noir, à tête plate,
empreinte quadrex, double filet « Hi-Low », pointe
de type S
Produit nᴼ FLQBLKS850

DESCRIPTION
Le filetage combiné double est conçu spécifiquement pour les applications en bois.
Ces vis conviennent bien aux projets qui requièrent des raccordements bois-métal ou
bois-bois solides et sécuritaires.

AVANTAGES ET BÉNÉFICES
L'empreinte quadrex procure une meilleure prise et un meilleur contrôle, comparée à
d'autres types d'empreintes, ce qui facilite la fixation de la vis de manière précise, avec
moins d'effort. Le filetage combiné double permet une insertion facile et efficace dans
le bois sans faire éclater ni causer de dommage au matériau.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Produit nᴼ FLQBLKS850

Type de tête Plate

Embout requis Quadrex

Grosseur de vis 8

Longueur 1 31/32 po*

Type de filet Filet double (Hi-low)

Type de pointe Type S

Finis Zinc noir

Fonction Assemblage

Marque Richelieu

Grosseur de tête n° 8

Taille de l'embout requis n° 2 (rouge)

Filetage Non disponible

Application spécifique Divers

Types de bois Bois de particules

Normes et certifications Sans certification

Matériau Acier

Nombre de filets (PAS) Non applicable

Avis de non-responsabilité

Les mesures affichées avec un astérisque (*) ont été converties selon votre préférence et ne constituent pas les mesures officielles.
Pour obtenir les mesures telles que spécifiées par le manufacturier, cliquez ici.
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PHOTOS DU PRODUIT
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