
Platine à enfoncer
Produit nᴼ HDP28SN9

DESCRIPTION
La platine s'insère avec une tige. Diamètre de 11,5 mm en surface.

PRODUITS REQUIS

Requiert les produits suivants
Unité de vente

 

Ensemble

Ensemble

Ensemble

Loquet magnétique supplémentaire pour l'air et le vent

ET

Capacité de charge: 6.61 à 13.2
lb*

Système Pacta pour porte abattante
Produit no FRBKFEPISN9

ET

Capacité de charge: 8.82 à 19.8
lb*

Système Pacta pour porte abattante
Produit no FRBKFEPSSN9

ET

Capacité de charge: 4.41 à 8.82
lb*

Système Pacta pour porte abattante
Produit no FRBKFEPWSN9

ET
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Boîte

Boîte

Boîte

Boîte

Boîte

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Produit nᴼ HDP28SN9

Marque Salice

Fini Nickel

Avis de non-responsabilité

Les mesures affichées avec un astérisque (*) ont été converties selon votre préférence et ne constituent pas les mesures officielles.
Pour obtenir les mesures telles que spécifiées par le manufacturier, cliquez ici.

Loqueteau magnétique
Produit no HDPMSNB

ET

Facteur de puissance: 801 à 1
584

Nom du système: Wind
D

Système d'ouverture Wind - Push open
Produit no FRAKFEPDSN9

ET

Facteur de puissance: 3 001 à 4
640

Nom du système: Wind
F

Système d'ouverture Wind - Push open
Produit no FRAKFEPFSN9

ET

Facteur de puissance: 1 585 à 3
000

Nom du système: Wind
I

Système d'ouverture Wind - Push open
Produit no FRAKFEPISN9

ET

Facteur de puissance: 4 641 à 5
888

Nom du système: Wind
S

Système d'ouverture Wind - Push open
Produit no FRAKFEPSSN9

ET

Facteur de puissance: 400 à
800

Nom du système: Wind
W

Système d'ouverture Wind - Push open
Produit no FRAKFEPWSN9
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PHOTOS DU PRODUIT
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