
Colle thermofusible en granules Jowat
ClearMelt(MD) 280.90
Produit nᴼ JW2809044

DESCRIPTION
Colle thermofusible à viscosité élevée possédant une grande résistance à des
températures élevées et une bonne flexibilité au froid

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Produit nᴼ JW2809044

Type Granule

Vitesse d'avancement (/minute) Min. 59 pi*

Agent de remplissage Sans

Colle à utiliser avec Bande de chant mince PVC et ABS, Bande de chant en bois solide, Enrobage de
placage et papier, Bande de chant de placage

Fini/couleur Transparent

Température d'application de 190 °C à 210 °C

Poids 44 lb

Viscosité de 70 000 cps à 120 000 cps

Marque Jowat

Caractéristiques Résistance élevée à la chaleur, Bonne flexibilité au froid

Usage recommandé Bois, Contreplaqué

Base Éthylène-acétate de vinyle

Avis de non-responsabilité

Les mesures affichées avec un astérisque (*) ont été converties selon votre préférence et ne constituent pas les mesures officielles.
Pour obtenir les mesures telles que spécifiées par le manufacturier, cliquez ici.

APPLICATION
Recommandée pour: - Le placage - Le bois massif - Le papier résiné - Panneaux de PVC et d'ABS apprêtés - Les applications de pré-
encollage et de formage souple

INFORMATION IMPORTANTE
Il est recommandé de consulter votre représentant des ventes ou un expert technique avant d'acheter une nouvelle colle pour bandes
de chant.
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PHOTOS DU PRODUIT
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