
Rondelle lumineuse Pockit® à DEL, 3 W Tresco
Produit nᴼ LPOC3LEDSFRWBL

Fini Noir

Couleur de la lumière Blanc chaud

DESCRIPTION
Installation rapide et facile et montage en surface ou encastré

La rondelle lumineuse Pockit allie une lumière vive et puissante à de faibles
consommation d'énergie et production de chaleur. La technologie de DEL COB (chip-
on-board) est largement supérieure à l'installation traditionnelle des diodes en surface
puisqu'elle élimine les zones d'échauffement ou le motif de points. Aucune diode
inélégante ou réflexion provenant de la surface.

La rondelle lumineuse Pockit est un choix polyvalent qui procure un éclairage de
projecteur ou localisé pratique à l'intérieur des armoires, sous les armoires ou dans les
présentoirs de magasin. L'éclairage DEL à 3 W, moins énergivore, éclaire les produits
de façon uniforme pour une fraction du prix de l'éclairage halogène.

AVANTAGES ET BÉNÉFICES
- Profondeur de 6,3 mm (1/4 po) requise pour le montage encastré et hauteur de
9,5 mm (3/8 po) requise pour le montage en surface. - Boîtier en métal. - Épaisseur
totale de 12,7 mm (1/2 po) (montage en surface). - Largeur du faisceau lumineux :
120° - Trou de 5,71 cm (2 1/4 po) de diamètre requis pour le montage encastré - 3 000
K (chaud), 5 000 K (froid). - 3 x plus clair - Le profil le plus mince, 6 mm (1/4 po),
lorsqu'encastré - Sortie Luniform - sans "pointillés" - Durée de vie moyenne de 50 000
heures
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https://www.richelieu.com/us/fr/categorie/accessoires-et-solutions-eclairage/transformateurs-et-alimentation/bloc-alimentation-raccordement-fixe-del-intensite-variable-de-12-tresco/1212236
https://www.richelieu.com/us/fr/categorie/accessoires-et-solutions-eclairage/transformateurs-et-alimentation/bloc-alimentation-del-de-12-brancher-tresco/1223456
https://www.richelieu.com/us/fr/categorie/accessoires-et-solutions-eclairage/transformateurs-et-alimentation/bloc-alimentation-cablage-gradateur-de-12-tresco/1224576


PRODUITS REQUIS

Requiert l'un des produits suivants
 

 

 

 

Bloc d'alimentation à raccordement fixe à DEL à intensité variable de 12 V
Tresco

OU

Bloc d'alimentation à DEL de 12 V à brancher Tresco

OU

Bloc d'alimentation à câblage à gradateur de 12 V Tresco
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https://www.richelieu.com/us/fr/categorie/accessoires-et-solutions-eclairage/transformateurs-et-alimentation/bloc-alimentation-del-de-12-brancher-tresco/1223456
https://www.richelieu.com/us/fr/categorie/accessoires-et-solutions-eclairage/transformateurs-et-alimentation/bloc-alimentation-cablage-gradateur-de-12-tresco/1224576


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Produit nᴼ LPOC3LEDSFRWBL

Emplacement Sous armoire, Meuble

Application Cuisine

Montage Encastré, En surface

Luminaire Spots fixes

Éclairage Tâches

Normes et certifications UL

Style Contemporain, Fonctionnel

Diamètre 2 1/2 po

Profondeur d'encastrement 1/4 po

Trou de perçage 2 1/4 po

Type d'éclairage DEL

Tension (V) 12 V

Puissance (W) 3 W

Caractéristiques Intensité variable

APPLICATION
- Vitrines - Présentoir de magasin - Intérieur et dessous des armoires - Éclairage des aires de travail

PRODUIT(S) INCLUS
Le corps en métal Pockit comprend une bague de fixation, un connecteur AMP® et un fil de 2 m (79 po).

INFORMATION IMPORTANTE
Maximum de 20 lampes par source d'alimentation de 60 W Toutes les lampes Pockit peuvent être montées en surface ou être
encastrées.

EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ
Toutes les dimensions et les spécifications des produits peuvent être modifiées sans préavis.

Page 3 de 4



PHOTOS DU PRODUIT
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