
Charnière carrée robuste verre à mur à plaque de
fixation complète Riveo Pro
Produit nᴼ SH1HSQ90W900

DESCRIPTION
Cette charnière à fermeture automatique est conçue pour l'installation d'une porte en
verre sur un mur adjacent.
Riveo Pro propose la plus vaste gamme de styles et de finis pour agrémenter tous les
projets.

AVANTAGES ET BÉNÉFICES
À fermeture automatique à partir d'un angle de 30°

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Produit nᴼ SH1HSQ90W900

Angle 90°

Application Douche en coin, Porte, Porte et panneau

Collection Riveo Pro

Épaisseur du verre 13/32 à 15/32 po*

Fini Noir mat

Marque Riveo

Matériau Laiton massif, tige et ressort en acier inoxydable

Largeur maximal de la vitre avec 2
charnières Max. 30 po

Largeur maximal de la vitre avec 3
charnières Max. 36 po

Méthode de montage Montage mural

Poids maximal de la vitre avec 2
charnières Max. 99.2 lb*

Poids maximal de la vitre avec 3
charnières Max. 150 lb*

Style Carré

Type de charnière Standard

Usage Intensif

Avis de non-responsabilité

Les mesures affichées avec un astérisque (*) ont été converties selon votre préférence et ne constituent pas les mesures officielles.
Pour obtenir les mesures telles que spécifiées par le manufacturier, cliquez ici.
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APPLICATION
Conçue pour être utilisée avec plusieurs épaisseurs de verre trempé. Les modèles pour usage normal requièrent un fraisage du verre
de type oreilles de souris pour l'installation. Les modèles pour usage robuste requièrent un fraisage du verre de type carré est requis
pour l'installation, et les modèles pour un usage léger requièrent eux aussi un fraisage du verre de type oreilles de souris pour
l'installation.

INFORMATION IMPORTANTE
Il est recommandé d'utiliser du verre trempé à des fins de sécurité. Le verre doit être façonné selon le plan de coupe fourni dans la
boîte. S'assurer de fixer le produit à un matériau approprié. Ne jamais excéder la charge et les dimensions maximales recommandées
par le fabricant. S'assurer de commander la quincaillerie avant de commencer les travaux. Le fabricant se réserve le droit de modifier
tout produit ou toute information sans préavis. Toujours suivre le mode d'emploi fourni à l'intérieur de l'emballage. Tous les dessins et
documents techniques présentent des exemples de montage dans lesquels la quincaillerie de différents fabricants est employée. Le
client ne peut en aucun cas présenter de réclamation fondée sur l'utilisation de ces documents. L'entreprise décline toute responsabilité
concernant les détails structuraux de toute construction et de tout projet. Toujours confier l'exécution de vos travaux à des personnes
qualifiées.

EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ
Les informations indiquées et les recommandations techniques présentées sous forme écrite ou verbale, ou basées sur des essais,
sont fournies selon les meilleures connaissances disponibles. Ces recommandations sont non-contraignantes et ne vous dégagent pas
de la responsabilité de procéder vous-même à la vérification de l'exactitude des données et des produits en vue de leur aptitude aux
procédés et usages recherchés. L'application, l'utilisation et la transformation de nos produits, ainsi que la réalisation de vos projets
basés sur nos conseils techniques, échappent à notre contrôle et relèvent exclusivement de votre responsabilité. La vente de nos
produits est soumise à nos conditions générales de vente en vigueur. Veuillez noter que Richelieu refusera tout retour ou toute
réclamation pour un produit non emballé.
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PHOTOS DU PRODUIT
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