
Moteur SERVO-DRIVE
Produit nᴼ Z10A3000

DESCRIPTION
Cette unité motrice ouvre le système coulissant.
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Produit nᴼ Z10A3000

Type Moteur SERVO-DRIVE

Matériau Nylon

Gamme de produits MOVENTO, TANDEM, LEGRABOX, TANDEMBOX intivo, TANDEMBOX antaro,
TANDEMBOX plus

Fini Gris poussière - RAL 7037

Détails de l'emballage Emballage diffus

Type d'installation À presser

Marque Blum

Emballage 1 pièce

Technologie BLUM Servo-Drive

Technologie de mouvement Mouvement électrique

Type de tension Courant continu

Tension nominale 24 Volt

Liaison électrique Connectique (pointes métalliques)

Identification de charge Oui

Engrenage 190:1

Bras En deux parties

Course du levier 2 3/8 po*

Particularité À déclenchement sensible, Appuyer et tirer, Avec interrupteur, Avec interrupteur de
communication

Avis de non-responsabilité

Les mesures affichées avec un astérisque (*) ont été converties selon votre préférence et ne constituent pas les mesures officielles.
Pour obtenir les mesures telles que spécifiées par le manufacturier, cliquez ici.
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PHOTOS DU PRODUIT
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