
23.6 po 47.2 po

2.4 W 5.28 W

204 lumens 449 lumens

LEAF - Luminaire à DEL 12 V pour tiroirs

Longueur

Puissance (W)

Flux lumineux

DESCRIPTION
Capteur de mise sous/hors tension intégré

- Se fixe directement dans les parois latérales du caisson, à l'aide de vis et de fixations
dissimulées.
- Les fixations dissimulées permettent une installation sur des parois latérales de
caissons de 16 mm, 18 mm et 19 mm d'épaisseur. 
- Le profilé du luminaire est doté d'un capteur de proximité électronique qui l'allume et
l'éteint automatiquement à l'ouverture et à la fermeture du tiroir.

AVANTAGES ET BÉNÉFICES
- Fabriqué en Italie exclusivement pour Richelieu - Système prêt-à-brancher pour
connexions et déconnexions rapides et sécuritaires en tout temps - Assemblage rapide
et simple grâce au système coulissant - Un seul item à commander, équipé d'un
système à raccord simple et rapide - Offre une répartition asymétrique de la lumière

PRODUITS DISPONIBLES

Produit nᴼ Longueur Puissance (W) Flux lumineux

23.6 po 2.4 W 204 lumens

47.2 po 5.28 W 449 lumens

108120600

108121200
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https://www.richelieu.com/us/fr/categorie/accessoires-et-solutions-eclairage/profiles-et-eclairage-del/eclairage-del/leaf-luminaire-del-12-pour-tiroirs/1062279?nf_1010953=%28%280%2C23.600000%2C%2Cpo-d%29%29&q=1
https://www.richelieu.com/us/fr/categorie/accessoires-et-solutions-eclairage/profiles-et-eclairage-del/eclairage-del/leaf-luminaire-del-12-pour-tiroirs/1062279?nf_1010953=%28%280%2C47.200000%2C%2Cpo-d%29%29&q=1
https://www.richelieu.com/us/fr/categorie/accessoires-et-solutions-eclairage/profiles-et-eclairage-del/eclairage-del/leaf-luminaire-del-12-pour-tiroirs/1062279?nf_1010954=%28%280%2C2.400000%2C%2CW%29%29&q=1
https://www.richelieu.com/us/fr/categorie/accessoires-et-solutions-eclairage/profiles-et-eclairage-del/eclairage-del/leaf-luminaire-del-12-pour-tiroirs/1062279?nf_1010954=%28%280%2C5.280000%2C%2CW%29%29&q=1
https://www.richelieu.com/us/fr/categorie/accessoires-et-solutions-eclairage/profiles-et-eclairage-del/eclairage-del/leaf-luminaire-del-12-pour-tiroirs/1062279?nf_1036648=%282079016%29&q=1
https://www.richelieu.com/us/fr/categorie/accessoires-et-solutions-eclairage/profiles-et-eclairage-del/eclairage-del/leaf-luminaire-del-12-pour-tiroirs/1062279?nf_1036648=%282079039%29&q=1
https://www.richelieu.com/us/fr/categorie/accessoires-et-solutions-clairage/profil-et-clairage-del/clairage-del/leaf-luminaire-del-12-pour-tiroirs/1062279/sku-108120600
https://www.richelieu.com/us/fr/categorie/accessoires-et-solutions-clairage/profil-et-clairage-del/clairage-del/leaf-luminaire-del-12-pour-tiroirs/1062279/sku-108121200


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Emplacement Intérieur d'armoire, Tiroir, Garde-robe, Meuble

Application Cuisine, Salon, Bureau, Garde-robe

Montage En surface

Luminaire Linéaires rigides

Compatibilité Micro 12

Fonctionnement Porte

Éclairage Fonctionnel

Fini Aluminium

Couleur de la lumière Blanc neutre

Température de couleur en Kelvin (K) 4100 K

Normes et certifications ETL

Style Contemporain

Hauteur 11/16 po

Largeur 1 7/16 po

Type d'éclairage DEL

Tension (V) 12 V

Groupe DEL Groupe A

Gamme de prix Prestige

Caractéristiques Sans interrupteur IR intégré

APPLICATION
Le luminaire à DEL LEAF est idéal pour illuminer l'intérieur des tiroirs. Son capteur de proximité électronique assure un éclairage parfait
dès l'ouverture du tiroir.

PRODUIT(S) INCLUS
- Un luminaire à DEL LEAF avec capteur de mise sous/hors tension intégré - Un câble de raccordement de 78 3/4 po (2 m) doté d'un
connecteur Micro 12

INFORMATION IMPORTANTE
- Une fois la porte fermée, le luminaire s'éteindra automatiquement dans les 30 secondes si le capteur ne détecte aucun mouvement. -
Disponible en température de couleur de lumière blanche naturelle.

EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ
- L'information relative au produit peut être modifiée sans préavis. - Il n'existe pas d'ampoule de remplacement pour ce luminaire
compte tenu de sa durée de vie de 50 000 heures. - Pour éviter tout dommage à la source d'alimentation, ne pas excéder la puissance
maximale autorisée en branchant plus de luminaires que ce qui est prescrit. - Toujours raccorder le luminaire DEL à la source
d'alimentation en premier lieu, puis brancher l'alimentation à la source principale d'alimentation électrique. Le non-respect de cette
directive pourrait endommager la diode en place. - Richelieu n'accorde aucune garantie sur les luminaires DEL si une source
d'alimentation autre que celle spécifiquement prescrite pour ce produit est utilisée.
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PHOTOS DU PRODUIT
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