
Montage au
plafond

Montage
mural

Ouverture de
droite à
gauche

Ouverture de
gauche à

droite

35 3/8 à 39
3/8 po*

36 5/8 à 39
3/8 po*

40 1/8 à 45
1/4 po*

41 3/8 à 46
1/2 po*

45 1/4 à 50
po*

46 1/2 à 49
1/4 po*

50 à 51 1/8
po*

51 1/8 à 55
7/8 po*

Système HAWA JUNIOR 100 B ACOUSTICS...

Montage du rail

Ouverture

Largeur de porte

DESCRIPTION
Joints rétractables

Système HAWA JUNIOR 100 B ACOUSTICS avec quincaillerie à profil bas et joints
rétractables pour une porte en bois pesant jusqu'à 100 kg (220 lb). Les joints
rétractables automatiques montés horizontalement pour le haut et le bas de la porte
offrent une atténuation sonore et résistent aux courants d'air, aux odeurs et à la
lumière indésirables. Les joints sont déclenchés par la butée en haut et le guide au sol
en bas. Le joint inférieur comprend un canal en aluminium pour un guide monté au sol
dissimulé.
Caractéristiques:
- Peut être utilisé pour les portes escamotables et les applications coulissantes
murales.
- Effet d'atténuation sonore jusqu'à 35 dB pour montage mural
- Effet d'atténuation sonore jusqu'à 41 dB pour les portes escamotables
- Joints d'étanchéité verticaux pour sceller le périmètre de la porte
- Convient aux portes de 44 à 50 mm (1 3/4 à 2 po) d'épaisseur.
- Compatible avec les séries Hawa Junior 100 B et Porta 60/100 HMD et HMT
- Rail supérieur amovible pour les applications de porte escamotable pour une
installation simple
- Butée à ressort pour pousser les portes escamotables ouvertes qui sont entièrement
dissimulées dans la niche.
- Choisissez parmi huit ensembles de joints différents pour la largeur de la porte et le
sens de coulissement de la porte (gauche ou droite).
- Le joint est flexible et s'adapte à la forme du sol.
Solution idéale pour les projets résidentiels, commerciaux et institutionnels pour les
cuisines, les bureaux, les salles d'examen ou de consultation dans les cliniques
médicales, les salles de réunion, les cabines téléphoniques et les studios.
IMPORTANT : Utilisez des dimensions métriques pour une plus grande précision lors
de l'installation. Le niveau d'atténuation acoustique dépend de l'utilisation de joints
verticaux et de la construction de la porte et des murs. Couper une rainure de 23 mm
(29/32 po) x 30 mm (1 3/16 po) au bas de la porte et de 31 mm (1 7/32 po) x 30 mm (1
3/6 po) pour le haut de la porte.

AVANTAGES ET BÉNÉFICES
- Joints horizontaux rétractables cachés déclenchés par le haut et guide au sol en bas
- Effet d'atténuation sonore jusqu'à 35 dB pour montage mural - Effet d'atténuation
sonore jusqu'à 41 dB pour les portes escamotables - Compatible avec les séries Hawa
Junior 100 B et Porta 60/100 HMD et HMT - Huit ensembles de joints différents pour la
largeur de la porte et le sens de coulissement de la porte (gauche ou droite) - Le joint
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est flexible et s'adapte à la forme du sol.

PRODUITS DISPONIBLES

Produit nᴼ Montage du rail Ouverture Largeur de porte

Montage au plafond Ouverture de droite à gauche 35 3/8 à 39 3/8 po*

Montage au plafond Ouverture de droite à gauche 40 1/8 à 45 1/4 po*

Montage au plafond Ouverture de droite à gauche 45 1/4 à 50 po*

Montage au plafond Ouverture de droite à gauche 50 à 51 1/8 po*

Montage au plafond Ouverture de gauche à droite 35 3/8 à 39 3/8 po*

Montage au plafond Ouverture de gauche à droite 40 1/8 à 45 1/4 po*

Montage au plafond Ouverture de gauche à droite 45 1/4 à 50 po*

Montage au plafond Ouverture de gauche à droite 50 à 51 1/8 po*

Montage mural Ouverture de droite à gauche 36 5/8 à 39 3/8 po*

Montage mural Ouverture de droite à gauche 41 3/8 à 46 1/2 po*

Montage mural Ouverture de droite à gauche 46 1/2 à 49 1/4 po*

Montage mural Ouverture de droite à gauche 51 1/8 à 55 7/8 po*

Montage mural Ouverture de gauche à droite 36 5/8 à 39 3/8 po*

Montage mural Ouverture de gauche à droite 41 3/8 à 46 1/2 po*

Montage mural Ouverture de gauche à droite 46 1/2 à 49 1/4 po*

Montage mural Ouverture de gauche à droite 51 1/8 à 55 7/8 po*

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Matériau de la porte Bois

Mouvement de la porte Escamotable, Coulissante

Mouvement détaillé de la porte Coulissante simple

Capacité de charge 88.2 à 220 lb*

Épaisseur de porte 1 23/32 à 1 31/32 po*

Application Porte escamotable

Marque Hawa

Réglable Oui

Nombre de portes 1

Hauteur de porte 98 3/8 po*

Avis de non-responsabilité

Les mesures affichées avec un astérisque (*) ont été converties selon votre préférence et ne constituent pas les mesures officielles.
Pour obtenir les mesures telles que spécifiées par le manufacturier, cliquez ici.
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INFORMATION IMPORTANTE
- Utiliser des dimensions métriques pour une plus grande précision lors de l'installation. - Le niveau d'atténuation acoustique dépend de
l'utilisation de joints verticaux et de la construction de la porte et des murs. - Couper une rainure de 23 mm (29/32 po) x 30 mm (1 3/16
po) au bas de la porte et de 31 mm (1 7/32 po) x 30 mm (1 3/16 po) pour le haut de la porte. - Pour retirer le rail, la longueur doit être
de 80 mm (3 5/32) plus courte que le dégagement diagonal du coin supérieur droit de l'ouverture au coin inférieur gauche. - Se reporter
aux instructions de montage pour plus d'informations. - Prendre le temps de lire le manuel d'installation dans son intégralité avent de
procéder à l'installation. - Porter des équipements de sécurité tels que des gants, des lunettes de sécurité, des chaussures de sécurité
et une protection auditive - Chaque attache utilisée pour fixer le rail au mur doit être solidement fixée dans une surface structurelle. -
Toujours retirer les débris, la poussière ou les résidus (sciure de bois ou d'aluminium) de tous les rails et les guides avec un chiffon sec
avant l'installation du mécanisme de roulement. - Ne jamais vaporiser de lubrifiant sur ce produit. - Ne pas dépasser les limites et
paramètres indiqués. Il y aura une usure prématurée et une défaillance des performances, cela annule la garantie.

PHOTOS DU PRODUIT

Page 3 de 4



Page 4 de 4


	Système HAWA JUNIOR 100 B ACOUSTICS...
	DESCRIPTION
	Joints rétractables

	AVANTAGES ET BÉNÉFICES
	PRODUITS DISPONIBLES
	SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
	INFORMATION IMPORTANTE
	PHOTOS DU PRODUIT


